Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU
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Impresioén: 26/08/2022 Emisién: 19/06/2019 Revisién: 26/08/2022 Version: 21 (sustituye a 20)
SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: LOS ANGELES
LEJIA MULTIUSOS

Otros medios de identificacion:
UFI: JUT0-802A-S00T-XUPN

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Lejia, no apta para la desinfeccion de agua de bebida
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
Para informacién detallada sobre el uso especifico y seguro del producto, ver anexo

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Los Angeles Productos de Limpieza, S.L.
Poligono Industrial de Bobes, parcela 41

33429 Bobes (Siero)

Tfno.: +34 985 793 699 - Movil: +34 692 991 717
info@losangelessl.com

losangelessl.com

1.4  Teléfono de emergencia: Tel. INT.91 562 04 20 (24H) Tel. CIAV 800250250 (24H)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

21 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento n°1272/2008 (CLP):

La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP).

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1, H400
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, categoria 2, H411
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoria 1, H318
Skin Irrit. 2: Irritaciéon cutanea, categoria 2, H315

2.2 Elementos de la etiqueta:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Peligro

EE

Indicaciones de peligro:

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritaciéon cutanea.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los nifios.

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.

P280: Llevar guantes.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislacion vigente de tratamiento de residuos
Informacion suplementaria:

EUH206: jAtencion! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
Sustancias que contribuyen a la clasificacion

SODIUM HYPOCHLORITE (CAS: 7681-52-9)

Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los nifios. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Informacién
Toxicologica, teléfono 91 562 04 20.

Etiquetado conforme al Reglamento técnico sanitario de Lejias (R.D.3360/1983, R.D.349/1993)
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SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS (continda)

Lejia, no apta para la desinfeccion de agua de bebida

En contacto con los acidos, libera gases toxicos. Manténgase fuera del alcance de los nifios. No mezclar con otros productos,
pueden desprender gases peligrosos (cloro). En caso de contacto con los ojos y con la piel, lavense inmediata y abundantemente
con agua. En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicologia (Telf.

91 562 04 20)

2.3  Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

31 Sustancia:
No aplicable

3.2 Mezclas:
Descripcion quimica: Hipocloritos en disolucion
Componentes:

De acuerdo al Anexo Il del Reglamento (CE) n°1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  7681-52-9 Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < CI <5%) Autoclasificada
CE: 231-668-3 75 - <100 %
Index:  017-011-00-1 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - )
REACH: 01-2119488154-34 RGBT ZEET | - @

' Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n°® 2015/830
Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12y 16.

Informacién adicional:

Identificacion Factor M

Hipoclorito de sodio, soluciéon de Cl activo (3% < Cl < 5%) Agudo 10
CAS: 7681-52-9 CE: 231-668-3 Cronico 10

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

41 Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencién médica, mostrandole la FDS de
este producto.

Por inhalacién:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalacién, sin embargo, en caso de
sintomas de intoxicacion sacar al afectado de la zona de exposicion y proporcionarle aire fresco. Solicitar atencion médica si los
sintomas se agravan o persisten.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccién importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelacion, no se debe quitar la
ropa debido a que podria empeorar la lesién producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas
en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccion.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion/aspiracion:

No inducir al vomito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestion.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2y 11.
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (continta)

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion:
Medios de extincion apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. En caso de inflamacion como
consecuencia de manipulacion, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

Medios de extincién no apropiados:
No relevante
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustidon o descomposicién térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resultar
altamente toxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion

autonomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacién ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicién. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacion, explosién o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcion. Ante la
exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion personal (ver seccién 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas.

Para el personal de emergencia:
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion. Ver seccion 8.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuatico. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposicién al publico en general o al
medioambiente.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:
Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar la seccion 13.

6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

71 Precauciones para una manipulacion segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales en cuanto a manipulacién manual de cargas.
Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (seccion 6).
B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.
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Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacion y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generacion de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la seccion 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicion consultar la seccion 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos

después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las

Zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un area que
disponga de barreras de control de la contaminacién en caso de vertido, asi como disponer de material absorbente en las

proximidades del mismo

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temperatura minima: 5°C
Temperatura maxima: 30°C
Tiempo maximo: 12 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacién adicional ver epigrafe

10.5
Usos especificos finales:

Ver anexo para informacion detallada sobre manipulacion, almacenamiento y usos especificos finales

8.1

8.2

Parametros de control:

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

No existen valores limites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.

DNEL (Trabajadores):

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Corta exposicion

Larga exposiciéon

Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%) [Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 7681-52-9 Cutanea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-668-3 Inhalacion 3,1 mg/m? 3,1 mg/m? 1,55 mg/m? 1,55 mg/m?
DNEL (Poblacién):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%) [Oral No relevante No relevante 0,26 mg/kg No relevante
CAS: 7681-52-9 Cutanea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-668-3 Inhalacién 3,1 mg/m? 3,1 mg/m? 1,65 mg/m? 1,55 mg/m?
PNEC:
Identificacion
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%) |STP 4,69 mg/L Agua dulce 0,00021 mg/L
CAS: 7681-52-9 Suelo No relevante Agua salada 0,000042 mg/L
CE: 231-668-3 Intermitente 0,00026 mg/L Sedimento (Agua dulce) No relevante
Oral 0,0111 g/kg Sedimento (Agua salada) No relevante

Controles de la exposicion:

A.- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal

Impresioén: 26/08/2022
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continua)

Como medida de prevencién se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos, con el correspondiente
marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacién sobre los equipos de
proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
proteccion para el producto diluido podran variar en funcion de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacion ver epigrafes
7T1y7.2.

Toda la informacién aqui incluida es una recomendacién siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de
prevencion de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer o si
han sido incluidos en la evaluacion de riesgos pertinentes.

B.- Proteccion respiratoria.

Sera necesario la utilizacion de equipos de proteccion en el caso de formacién de nieblas o en el caso de superar los limites
de exposicion profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1).

C.- Proteccidn especifica de las manos.
No relevante
D.- Proteccion ocular y facial
No relevante
E.- Proteccién corporal
No relevante
F.- Medidas complementarias de emergencia

No es preciso tomar medidas complementarias de emergencia.

Controles de exposicion medioambiental:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacién adicional ver epigrafe 7.1.D
Compuestos organicos volatiles:

En aplicacién al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
caracteristicas:

C.O.V. (Suministro): 0 % peso
Concentracion C.0.V. a 20 °C: 0 kg/m* (0 g/L)
Numero de carbonos medio: No relevante
Peso molecular medio: No relevante

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:
Para completar la informacién ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido

Aspecto: Cristalino

Color: Amarillento

Olor: A cloro

Umbral olfativo: No relevante *
Volatilidad:

Temperatura de ebullicién a presién atmosférica: No relevante *

Presién de vapor a 20 °C: No relevante *

Presion de vapor a 50 °C: <300000 Pa (300 kPa)
Tasa de evaporacién a 20 °C: No relevante *

Caracterizacion del producto:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continua)

9.2

Densidad a 20 °C:
Densidad relativa a 20 °C:

Viscosidad dinamica a 20 °C:

1058,2 kg/m?
1,058

No relevante *
Viscosidad cinematica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinematica a 40 °C: No relevante *
Concentracion:
pH: 10,5-11,5
Densidad de vapor a 20 °C: No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C:

Propiedad de solubilidad:

No relevante *
No relevante *
Temperatura de descomposicion: No relevante *
Punto de fusiéon/punto de congelacion: No relevante *
Inflamabilidad:

Punto de inflamacion:
Inflamabilidad (sélido, gas): No relevante *
Temperatura de auto-inflamacién: No relevante *
Limite de inflamabilidad inferior: No relevante *
Limite de inflamabilidad superior: No relevante *
Caracteristicas de las particulas:
Diametro medio equivalente: No aplicable
Otros datos:

Informacion relativa a las clases de peligro fisico:
Propiedades explosivas: No relevante *
Propiedades comburentes: No relevante *
Corrosivos para los metales: No relevante *
Calor de combustion: No relevante *

Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes No relevante *
inflamables:

Otras caracteristicas de seguridad:
Tension superficial a 20 °C: No relevante *

indice de refraccion: No relevante *

39 g/L (sustancia activa)

No inflamable (>60 °C)

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

10.1

10.2

10.3

10.4

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver

seccion 7.
Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.

Condiciones que deben evitarse:
Aplicables para manipulacién y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
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SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continda)

10.5 Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
Evitar acidos fuertes No aplicable No aplicable No aplicable NH3, Libera gases toxicos

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicién especificamente. En dependencia de las
condiciones de descomposicién, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas:
diéxido de carbono (CO ), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacién sobre los efectos toxicologicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicologicas
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:

A- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver seccion 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritaciéon de garganta, dolor abdominal,
nauseas y vomitos.

B- Inhalacion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalaciéon. Para mas informacién ver seccioén 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamacién cutanea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver seccion 3.
IARC: Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (3% < Cl < 5%) (3)

- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccién 3.
- Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccién 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2020/878. Para mas informacion ver secciones 2, 3y 15.

- Cutanea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccién 3.

F- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicién Unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicién repetida:

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas
informacion ver seccion 3.

- Piel: Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificaciéon, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

H- Peligro por aspiracion:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Impresion: 26/08/2022 Emision: 19/06/2019 Revision: 26/08/2022 Version: 21 (sustituye a 20) Pagina 7/27



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

, R
LOS ANGELES LB L
LEJIA MULTIUSOS

Impresioén: 26/08/2022 Emisién: 19/06/2019 Revisién: 26/08/2022 Version: 21 (sustituye a 20)

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

Informacioén adicional:
No relevante

Informacion toxicolégica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género

Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (3% < Cl < 5%) DL50 oral 8910 mg/kg Rata
CAS: 7681-52-9 DL50 cutanea No relevante
CE: 231-668-3 CL50 inhalacion No relevante
Estimacion de la toxicidad aguda (ATE mix):

ATE mix Componentes de toxicidad desconocida
Oral >2000 mg/kg (Método de calculo) No aplicable
Cutanea >2000 mg/kg (Método de calculo) No aplicable
Inhalacién >20 mg/L (4 h) (Método de calculo) No aplicable

121

12.2

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicolégicas.

Toxicidad:
Toxicidad aguda:

Identificacion Concentracion Especie Género
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%) CL50 >0,1 -1 mg/L (96 h) Pez
CAS: 7681-52-9 CE50 >0,1 -1 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 231-668-3 CE50 [>0,1-1mg/L (72h) Alga

Persistencia y degradabilidad:

No disponible

Potencial de bioacumulacion:

No determinado

Movilidad en el suelo:

No determinado

Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
Otros efectos adversos:

No descritos

13.1

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos:

i H (]
Cédigo Descripcién Tipo de resndt;gsgszeg:ir;ento (UE) n
No es posible asignar un codigo especifico, ya que depende del uso a que lo destine el usuario Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014):
HP14 Ecotdxico, HP4 Irritante — irritacion cutanea y lesiones oculares
Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacién y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2
(Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los cédigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en
contacto directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como
residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo Il del Reglamento (CE) n°1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestién de residuos.
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SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION (continta)

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n°® 1357/2014.
Legislacion nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE **

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2021 y al RID 2021:

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numero ONU:

Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Etiquetas:

Grupo de embalaje:

Peligros para el medio
ambiente:

UN3082
SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%))

9
9

1
Si

Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especiales:
Cadigo de restriccion en tineles:
Propiedades fisico-quimicas:
Cantidades limitadas:
Transporte a granel con
arreglo al anexo Il del
Convenio Marpol 73/78 y del
Caodigo IBC:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 40-20:

141
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

Numero ONU:

Designacion oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:

Clase(s) de peligro para el
transporte:

Etiquetas:

Grupo de embalaje:
Contaminante marino:

274, 335, 375, 601

Ver seccion 9
5L

No relevante

UN3082

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%))

9

9
1
Si

Precauciones particulares para los usuarios

Disposiciones especiales:
Cadigos FEm:

Propiedades fisico-quimicas:
Cantidades limitadas:

Grupo de segregacion:
Transporte a granel con
arreglo al anexo Il del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cadigo IBC:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2022:

335, 969, 274
F-A, S-F

Ver seccién 9
5L

No relevante

No relevante

** Cambios respecto la version anterior

Impresion: 26/08/2022 Emision: 19/06/2019
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE ** (continda)

14.1 Nuamero ONU: UN3082

14.2 Designacion oficial de SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
transporte de las Naciones N.E.P. (Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (3% < Cl < 5%))
Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro para el 9
transporte:
Etiquetas: 9

14.4 Grupo de embalaje: Il

14.5 Peligros para el medio Si
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: Ver seccion 9

14.7 Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo Il del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

** Cambios respecto la version anterior

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:

Sustancias candidatas a autorizacién en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) y fecha de expiracion: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: No relevante
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacién e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los nifios. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Informacioén
Toxicoloégica, teléfono 91 562 04 20.
Etiquetado conforme al Reglamento técnico sanitario de Lejias (R.D.3360/1983, R.D.349/1993)

Lejia, no apta para la desinfeccion de agua de bebida

En contacto con los &cidos, libera gases toxicos. Manténgase fuera del alcance de los nifios. No mezclar con otros productos,
pueden desprender gases peligrosos (cloro). En caso de contacto con los ojos y con la piel, lavense inmediata y abundantemente
con agua. En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Instituto Nacional de Toxicologia (Telf.
91 562 04 20)

Cleanright (www.cleanright.eu) © A.l.S.E.:

i
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
A

4

|

5 ¥
©

Evitese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua.

7

Lavar las manos después del uso.

Seveso lli:
Seccién Descripcién Requisitos de nivel |Requisitos de nivel
p inferior superior
E1 PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE 100 200
Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento
REACH, etc ...):

No se utilizaran en:

—articulos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo,
lamparas de ambiente y ceniceros,

—articulos de diversiéon y broma,

—juegos para uno o mas participantes o cualquier articulo que se vaya a utilizar como tal, incluso con caracter decorativo.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (continta)

15.2

Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizaciéon, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n 0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y
se modifica el Reglamento (CE) n o0 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracién de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento (UE) n° 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (SECCION 14):
- Nimero ONU
- Grupo de embalaje
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccién 2:
H315: Provoca irritacion cutanea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H400: Muy toxico para los organismos acuaticos.
H411: Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Textos de las frases legislativas contempladas en la seccién 3:
Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son soélo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccion 3
Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Aquatic Acute 1: H400 - Muy téxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritacion cutanea.
Procedimiento de clasificacion:
Skin Irrit. 2: Método de calculo
Eye Dam. 1: Método de calculo
Aquatic Acute 1: Método de célculo
Aquatic Chronic 2: Método de calculo
Consejos relativos a la formacion:
Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la comprensién e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.
Principales fuentes bibliograficas:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abreviaturas y acronimos:
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organizacion de Aviacién Civil Internacional
DQO: Demanda Quimica de Oxigeno
DBO5: Demanda Bioldgica de Oxigeno a los 5 dias
BCF: Factor de Bioconcentraciéon
DL50: Dosis Letal 50
CL50: Concentracion Letal 50
EC50: Concentracién Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Particion OctanolAgua
Koc: Coeficiente de Particion del Carbono Organico
FDS: Ficha de Datos de Seguridad
UFI: identificador Unico de férmula
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
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ANEXO: USO SEGURO

Escenario de exposicion 8: Uso por profesional- Usos en
limpieza profesional

Sector de utilizacion y Categoria de producto

SU 0: Otras
PC 35: Productos de lavado vy de limpieza {incluyendo productos a base de solventes)

Escenarios individuales medioambientales

Uso en limpieza profesional ERC 8a

Escenarios individuales para la exposicion de los trabajadores

Mezcla/combinacion en procesos discontinuos FROCS

Transferencias para peguefios contenedores, instalaciones

especializadas PROCS

Aplicacion mediante rodille o brocha PROC 10
Pulverizacion convencional en aplicaciones no industriales PROC 11
Tratamiento de articulos mediante inmersian o vertido PROC 13
Actividades laboratoriales FROC 15

Transferencias de tambores/lotes, instalaciones no
especializadas PROC Ba

Transferencias de tambores/lotes, instalaciones especializadas | PROC Eb

8.1.Escenario individual ambiental 1: Uso en limpieza profesional

8.1.1 Condiciones de utilizacién

Cantidad utilizada, frecuencia y duracion de la utilizacién (o en el trascurse de la vida util)

Suministro por tonelaje europeo: 250-450,000 toneladas al ano de solucion de hipoclorito de sodio,
Porcentaje de tonelaje UE utilizada a escala regional; 100 %

Condiciones y medidas relacionadas con la estacion de tratamiento de aguas residuales

ETAR municipal: si [Eficacia agua: 0,095 %]

Caudal de descarga de la ETAR: == 2E3 m3/d

Aplicacion de los lodos de la ETAR en suelos agricolas: 5i

Condiciones ¥y medidas relacionadas con el tratamiento de residuos (incluidos los residuos del

articula)

Consideraciones particulares gue respetan a las operacionas de tratamiento de residuos: no (bajo
riesgo) [evaluacion basada en ERC que demuestra el control de riesgo con condiciones predefinidas.
Bajo riesgo asumido para la vida Util de los residucs. La eliminacion de residuos de conformidad con la
legislacion nacional o local es suficiente.)

Otras condiciones gue afectan la exposicion medioambiental

Caudal de las aguas superficiales receptoras: >= 1.BE4 m3/d

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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ANEXO: USO SEGURO (continta)

8.1.2. Emisiones

Se considera gue el hipoclorito de sodio es de desaparecimiento rapido de todos los escenarios
presentados, tanto por la rapida reduccion en el efluente de la fabrica como en el desagie. Por lo tanto,
no se esperan liberaciones en el medio ambiente. En el peor de los escenarios, el cloro libre existente
en el efluente se mide como cloro residual total {TRC) v se calcula para ser inferior a 1.0E— 13 mg/L.
Condiciones técnicas en las instalaciones y medidas destinadas a reducir o limitar las descargas, las
emisiones a la atmdsfera y vertidos para el suelo

El NaCID debe ser completamente reducido a cloruro de sodio durante el proceso, con el fin de evitar
liberaciones graves para el medio ambiente. El tratamiento de las aguas residuales es necesario para
eliminar eventuales compuestos organicos residuales y cloro que puedan existir.

Conclusiones sobre la caracterizacion de los riesgos

El escenaric mas pesimista de concentraciones de exposiciaon utilizada como PEC en estacion de
tratamiento de aguas residuales es 1.0E-13mg/L. Los PEC para otros compartimentos no se aplican,
porgue el hipoclorito de sodio se destruye rapidamente en contacto con material organice e inorganico
y, ademas, s una sustancia no volatil.

El hipoclorito no llega al medio ambiente por via del sistema de tratamiento de las aguas residuales,
porque la rapida transformacion del hipoclorito aplicado (come cloro disponible libre, FAC) en el sistema
de las aguas residuales asegura que los seres humanos no quedan expuestos al hipoclorito. De igual
maodo, en 2onas de ocio situadas en las proximidades de puntos de descarga de aguas residuales cloradas,
el potencial de exposicidn al hipoclorito proveniente del tratamiento de las aguas residuales es
insignificante, porgque no existen emisiones de hipoclorito no reaccionado.

A causa de las propiedades fisicoguimicas del hipoclorito de sodio, 52 cree Que no oCurre ninguna
exposicion indirecta a través de la cadena alimentaria humana. De este modo, no se prevé gue ocurra
exposicion indirecta al hipoclorito de sodio por via del medio ambiente,

8.2 Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 1: Mezcla/combinacidn en procesos
discontinuos (PROC 5)
8.2.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto {articulo)
Concentracion de [a sustanciaen lamezcla: 1-5%
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracidn del uso/exposicion

Duracidn de la actividad: < 8 horas
Condiciones y medidas técnicas y organizativas
Ventilacion general: ventilacion general basica {1-3 renovaciones de aire por hora)
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ANEXO: USO SEGURO (continta)

8.3. Escenario individual para la exposicidn de los trabajadores 2: Transferencias para pequeifios
contenedores, instalaciones especializadas (PROC 9)
8.3.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto {articulo)
Concentracion de la sustancia en la mezcla: 1-5%

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion del uso/exposicion

Duracion de la actividad: < 8 horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: ventilacion general basica (1-3 renovaciones de aire por hora)

Confinamiento: proceso semicerrado con exposiciaon ocasional controlada

Ventilacion de extraccion localizada: no [Eficacia por: 0 %]

Sistema de Gestion de la Salud y Seguridad Ocupacional: Basico

Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacion de la proteccidn personal, higiene y salud

Proteccion dérmica: si {(guantes resistentes a productos guimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de los trabajadores) [Eficacia dérmica: 90 %)

Proteccion respiratoria: no [Eficacia inal.: 0 %)

Proteccion de los ojos: si (visera resistente a productos quimicos, gafas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)

Otras condiciones gque afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacion: Interior

Temperatura del proceso (para liquido): <= 40 *C

Superficie cutanea potencialmente expuesta: los dos lados de las manos (480 cm?)

8.3.2. Exposicion y riesgos para los trabajadores
Las concentraciones de exposicion v los cocientes de caracterizacion de los riesgos {QCR) se encuentran

en la siguiente tabla.

Vias de exposicion y tipos de efectos Concentracion de Cociente de caracterizacion
Exposicion de los riesgos

Inhalacion, sistémico, de larga duracion | 0,062 mg/m? QCR=0,04

Inhalacion, sistémico, agudo 0,062 mg/m? QCR=0,02

Inhalacion, local, larga duracidn 0,062 mg/m? QCR =004

Inhalacidn, local, agudo 0,062 mg/m? QCR = 0,02

Dérmica, sistémico, agudo Cualitativa (ver abajo)

Dérmica, local, larga duracian 0,02 mgfom?
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Dérmica, local, agudo Cualitativa (ver abajo)
Ocular, local Cualitativa (ver abajo)
Vias combinadas, sistémico, de larga QCR =004

duracion

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR =0,02

8.4. Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 3: Aplicacion mediante rodillo o brocha
(PROC 10)
£.4.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto (articulo)
Concentracion de la sustancia en la mezcla: 1-5%
Cantidad utilizada {0 contenida en articulos), frecuencia y duracion del uso/exposicion

Duracion de la actividad: < 1 hora

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: Ventilacidn genaral reforzada (5-10 renovaciones de aire por hora)

Confinamiento: no

Ventilacion de extraccion localizada: no [Eficacia por: 0 %]

Sistema de Gestion de |a Salud vy Seguridad Ocupacional: Basico
Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacidn de la proteccion personal, higiene y salud

Proteccion dermica: si (guantes resistentes a productos guimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de los trabajadores) |Eficacia dérmica: 90 %]

Proteccion respiratoria: si (mascara con un APF de 10) [Eficacia inal.: 0 %]

Proteccion de bos ojos: si (visera resistente a productos quimicos, gatas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)

Otras condiciones que afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacion: Interior

Temperatura del proceso {para liquido): <= 40 °C

Superficie cutinea potencialmente expuesta: Las dos manos (960 cm?)

8.4.2. Exposicién y riesgos para los trabajadores
Las concentraciones de exposicion y fos cocientes de caracterizacion de los riesgos (QCR) se encuentran

en la siguiente tabla.
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Vias de exposicion y tipos de efectos Concentracion de Cociente de caracterizacion
Exposicidn de los riesgos

Inhalacion, sistémico, de larga duracian | 0,093 mg/m? QOCR = 0,06

Inhalacion, sistémico, agudo 1,861 mg/m? QCR =06

Inhalacién, local, larga duracion 0,093 mg/m? QCR =0,06

Inhalacién, local, agudo 1,861 mg/m? QCR =0,6

Diérmica, sistémico, agudo Cualitativa (ver abajo)

Dérmica, local, larga duracion 0,04 mgfcm?

Dérmica, local, agudo Cualitativa (ver abajo)

Ocular, local Cualitativa (ver abajo)

Vias combinadas, sistémico, de larga OCR = 0,06

duracidn

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR = 0,6

8.5. Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 4: Pulverizacion convencional en
aplicaciones no industriales (PROC 11)
8.5.1. Condiciones de utilizacidn

Caracteristicas del producte {articulo)
Concentracion de la sustancia en lamezcla: 1 -5 %

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion del uso/exposicion

Duracion de la actividad: < 4 horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: Buena ventilacion general (3-5 renovaciones de aire por hora)
Confinamiento: mo

Ventilacion de extraccion localizada: si |Eficacia inal.: 80 %)

Ventilacion de extraccion localizada {para dérmica): no [Eficacia inal.: 0 %)
Sistema de Gestion de la Salud y Seguridad Ocupacional: Basico

Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacidn de la proteccion personal, higiene y salud

Proteccion dérmica: si (guantes resistentes a productos guimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de fos trabajadores) [Eficacia dérmica: 20 %)
Proteccion respiratoria: si (mascara con un APF de 20) [Eficacia inal.: 95 %]

Proteccion de los ojos: si (visera resistente a productos quimicos, gafas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)
Otras condiciones gue afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utifizacion: Interior

Temperatura del proceso (para liquido): <= 40 °C

Superficie cutinea potencialmente expuesta: Las dos manos y parte superior de las mufiecas (1500

cm’)

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Impresion: 26/08/2022 Emision: 19/06/2019 Revision: 26/08/2022 Version: 21 (sustituye a 20) Pagina 16/27



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

LOS ANGELES
LEJIA MULTIUSOS

Impresioén: 26/08/2022

Emision: 19/06/2019

Revision: 26/08/2022

Version: 21 (sustituye a 20)

ANEXO: USO SEGURO (continta)

8.5.2. Exposicion y riesgos para los trabajadores

Las concentraciones de exposicion y los cocientes de caracterizacion de los riesgos (OCR) se encuentran

en |a siguiente tabla.

Vias de exposicion y tipos de efectos

Concentracion de

Cociente de caracterizacian

Exposicion de los riesgos
Inhalacion, sistémico, de larga duracion | 0,26 mg/m? QCR =0,168
Inhalacién, sistémico, agudo 1,737 mg/m? QCR=10,56
Inhalacién, local, larga duracidn 0,26 mg/m? QCR =0,168
Inhalacién, local, agudo 1,737 mg/m? QCR =0,56
Dermica, sistémico, agudo Cualitativa {ver abajo)
Dérmica, lacal, larga duracion 0,1 mg/cm?

Dérmica, local, agudo

Cualitativa (ver abajo)

Crewlar, local Cualitativa (ver abajo)
Vias combinadas, sistémico, de larga OCR =0,168
duracion

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR = 0,56

8.6. Escenario individual para la exposicidn de los trabajadores 5: Tratamiento de articulos mediante

inmersidn o vertido (PROC 13)
£.6.1. Condiciones de utilizacidn

Caracteristicas del producto {articulo)

Concentracion de la sustancia en la mezcla: 1-5%

Cantidad utifizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion del uso/exposicion

Duracion de la actividad: < B horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: ventilacion general basica (1-3 renovaciones de aire por hora)

Confinamianto: ho

Ventilacion de extraccion localizada: no [Eficacia por: 0 %)

Sistema de Gestion de |la 5alud y Seguridad Ocupacional: Basico

Impresioén: 26/08/2022

Emision: 19/06/2019
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Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacion de la proteccion personal, higiene y salud

Froteccion dérmica: si (guantes resistentes a productos guimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de los trabajadores) [Eficacia dérmica: 20 %)

Proteccion respiratoria: no [Eficacia inal.: 0 %)

Proteccion de los ojos: si (visera resistente a productos quimicos, gafas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)
Otras condiciones gue afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacidn: Interior

Temperatura del proceso (para liquido): <= 40 °C

superficie cutanea potencialmente expuesta: los dos lados de las manos (480 cm?)

£.6.2. Exposicion y riesgos para los trabajadores
Las concentraciones de exposician y los cocientes de caracterizacion de los riesgos (QCR) se encusntran

en la siguiente tabla.

Vias de exposicion y tipos de efectos Concentracion de Cociente de caracterizacion
Exposicion de los riesgos

Inhalacién, sistémico, de larga duracion | 0,062 mg/m? QCR = 0,04

Inhalacian, sistémico, agudo 0,062 mg/m? QCR = 0,02

Inhalacion, local, larga duracion 0,062 mg/m? QCR = 0,04

Inhalacion, local, agudo 0,062 mg/m? QCR =002

Dérmica, sistémico, agudo Cualitativa (ver abajo)

Dérmica, local, largs duracion 0,04 mg/fom?

Dérmica, local, agudo Cualitativa (ver abajo)

Ocular, local Cualitativa |wer abajo)

flas combinadas, sistemico, de larga QCR =0,04

duracion

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR =002
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8.7. Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 6: Actividades laboratoriales (PROC 15)
8.7.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto (articulo)
Concentracion de la sustancia en la mezcla: 1 -5%
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién del uso/exposicion

Duracion de la actividad: < 8 horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: ventilacion general basica {1-3 renovaciones de aire por hora)

Confinamiento: no

Ventilacion de extraccian localizada: no [Eficacia por: 0 %]

Sistema de Gestion de |la Salud y Seguridad Ocupacional: Basico

Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacidn de la proteccion personal, higiene y salud

Proteccion dérmica: s (guantes resistentes a productos guimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de los trabajadores) [Eficacia dérmica: 90 %)

Proteccion respiratoria: no [Eficacia inal.: D %]

Proteccion de kos ojos: =i (visera resistente a productos guimicos, gafas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)
Otras condiciones gue afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacién: Interior

Temperatura del proceso (para liquido): <= 40 "C

Superficie cutanea potencialmente expuesta: solo uno de los lados de las manos (240 cm?)

8.7.2. Exposicién y riesgos para los trabajadores
Las concentraciones de exposicion y los cocientes de caracterizacion de los riesgos (QCR) se encuentran

en la siguiente tabla.

Vias de exposicion y tipos de efectos Concentracién de Cociente de caracterizacidn
Exposicion de los riesgos

Inhalacion, sistémico, de larga duracion | 0,062 mg/m? QCR =0,04

Inhalacian, sistémico, agudo 0,062 mg/m? QCR =002

Inhalacian, local, larga duracion 0,062 mg/m? QCR =004

Inhalacion, local, agudo 0,062 mg/m? QCR = 0,02

Dérmica, sistemico, agudo Cualitativa (ver abajo)

Dérmica, local, larga duracion 0,002 mg/cm?

Dérmica, local, agudo Cualitativa {ver abajo)
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Ocular, local Cualitativa {ver abajo)
Vias combinadas, sistémico, de larga OCR = 0,04

duracion

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR = 0,02

£.B. Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 7: Procesos en tambores/lotes,
instalaciones no especializadas (PROC 8a)
8.8.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto (articulo)

Concentracion de la sustancia en la mezcla: 1-5%
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion del uso/exposicion

Duracidn de la actividad: < B horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: ventilacion general basica (1-3 renovaciones de aire por hora)

Confinamienta: no

Ventilacion de extraccian localizada: no [Eficacia por: 0 %)

Sistema de Gestion de |la 5alud y Seguridad Ocupacional: Basico

Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacion de la proteccion personal, higiene y salud

Proteccion dermica: si (guantes resistentes a productos quimicos de conformidad con la norma EN374
con formacion basica de tos trabajadores) [Eficacia dérmica: 90 %]

Proteccion respiratoria: no [Eficacia inal.: 0 %)

Proteccion de los ojos: si (visera resistente a productos quimicos, gafas o gafas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directa)

Otras condiciones gue afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacion: Interior

Temperatura del proceso (para liguido): <= 40 *C

Superficie cutanea potencialmente expuesta: Las dos manos (960 cm?)

£.8.2. Exposicion y riesgos para los trabajadores
Las concentraciones de exposicidn y los cocientes de caracterizacion de los riesgos (QOCR) se encuentran

en la siguiente tabla.

Vias de exposicion y tipos de efectos Concentracion de Cociente de caracterizacion
Exposicion de los riesgos

Inthalacion, sistémico, de larga duracion | 0,062 mg/m? QCR = 0,04

Inhalacién, sistémico, agudo 0,062 mg/m® QCR =0,02

Inhalacion, local, larga duracion 0,062 mg/m? QCR = 0,04

Inhalacion, local, agudo 0,062 mg/m? QCR =0,02

Dérmica, sistémico, agudo Cualitativa (ver abajo)

Dérmica, local, larga duracion 0,02 mgfcm?

Dérmica, local, agudo Cualitativa (ver abajo)
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Ocular, local Cualitativa (ver abajo)
Vias combinadas, sistemico, de larga OCR = 0,04

duracion

Vias combinadas, sistémico, agudao QCR =0,02

8.9. Escenario individual para la exposicion de los trabajadores 8: Procesos en tamboresflotes,
instalaciones especializadas (PROC Bh)
£.9.1. Condiciones de utilizacion

Caracteristicas del producto (articulo)
Concentracion de la sustancia en lamezcla: 1-5%
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion del usofexposician

Duracian de la actividad: < & horas

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Ventilacion general: ventilacion general basica (1-3 renovaciones de aire por hora)

Confinamiento: proceso semicerrado con exposicion ocasional controlada

Ventilacidon de extraccion localizada: no [Eficacia por: 0 %)

Sistema de Gestion de |a 5alud y Seguridad Ocupacional: Basico

Condiciones y medidas relacionadas con la evaluacion de la proteccion personal, higiene y salud
Proteccion dérmica: si (guantes resistentes a productos quimicos de conformidad con fa norma EN374
con formacion basica de los trabajadores) [Eficacia dérmica; 90 %)

Proteccion respiratoria: no [Eficacia inal.: O %)

Proteccion de los ojos: si (visera resistente a productos guimicos, gatas o gatas de seguridad con
protecciones laterales si existe posibilidad de contacto directo)

Otras condiciones que afecten la exposicion de los trabajadores

Local de utilizacion: Interior

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Impresion: 26/08/2022 Emision: 19/06/2019 Revision: 26/08/2022 Version: 21 (sustituye a 20) Pagina 21/27




Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

LOS ANGELES

LEJIiA MULTIUSOS

Impresioén: 26/08/2022 Emisién: 19/06/2019 Revisién: 26/08/2022

Version: 21 (sustituye a 20)

ANEXO: USO SEGURO (continta)

Temperatura del proceso (para liguido): <= 40 °C

Superficie cutanea potencialmente expuesta: Las dos manos (960 cm?)

£.9.2, Ewposicidn y riesgos para los trabajadores

Las concentraciones de exposicion y los cocientes de caracterizacion de los riesgos (OCR) se encuentran

&n la siguiente tabla,

Vias de exposicion y tipos de efectos

Concentracion de

Cociente de caracterizacion

Exposicidgn de los riesgos
Inhalacion, sistémico, de larga duracion | 0,062 mg/m? QCR =0,04
Inhalacion, sistémico, agudo 0,062 mg/m? QCR =0,02
Inhalacion, local, larga duracion 0,062 mg/m? QCR =004
Inhalacion, local, agudo 0,062 mg/m? QCR=0,02
Dérmica, sistémico, agudo Cualitativa (ver abajo)
Dérmica, local, larga duracion 0,02 mgfcm?

Dérmica, local, agudo

Cualitativa (ver abajo)

Cicular, local Cualitativa (ver abajo)
Vias combinadas, sistémico, de larga QCR =004

duracion

Vias combinadas, sistémico, agudo QCR =0,02

8.10. Conclusiones sobre la caracterizacion de los riesgos

Las medidas de gestion de riesgos (MGR) necesarias basadas en la evaluacion cuantitativa constituyen
una proteccion suficiente contra los peligros de la corrosion y la irritacion respiratoria. Los detalles de las

MGR se presentan en los escenarios de exposicion. En estas condiciones, se considera que los riesgos estan

controlados.

8.11. Método de calculo
TRA Workers 3.0
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Escenario de exposicion 9: Uso domeéstico

Escenarios individuales medioambientales

Uso domestico ERC 8a, Bb, 8a, Be

Escenarios individuales para la exposicion de los consumidores

PC 34: Uso de productos por el consumidor para tratamiento de textiles (colorantes, agentes
blangueadores, 8tc.)

PC 35: Uso de productos por el consumidor para lavado v limpieza.
PC 37: Uso de productos por el consumidor para tratamiento de aguas.
PC 39: Uso de productos cosméticos por el consumidor

PC 28: Uso de perfumes/fragancias por el consumidor

9.1. Escenario individual ambiental 1: Uso doméstico

9.1.1. Condiciones de utilizacidn

Cantidad utifizada, frecuencia y duracian de la utilizacion (o en el trascurso de la vida util)

Suministro por tonelaje europeo: 118,57 kt al afio en C12 equivalents
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento de residuos (incluidos los residuos del

articulo)

Consideraciones particulares gue respetan a las operaciones de tratamiento de residuos: no (bajo
riesgo)

(evaluacion basada en ERC que comprueba &l control de riesgo con condiciones predefinidas. Bajo
riesgo asumido para la vida 0til de los residuos. La eliminacion de residuos de conformidad con la

legislacion nacional o local es suficiente.)

Otras condiciones gue afectan la exposicidn medioambiental

ETAR municipal: si [Eficacia agua: 0,095 %)

Caudal de descarga de la ETAR: »= 2E3 m3/d

Aplicacion de los lodos de la ETAR en suelos agricolas: Si

Caudal de las aguas superficiales receptoras: == 1.8E4 m3,/d

9.1.2. Emisiones

Se considera que el hipoclorito de sodio es de desaparecimiento rapido de todos los escenarios
presentados, tanto por la rapida reduccion en el efluente de la fabrica como en el desagiie. Por lo tanto,
no se esperan liberaciones en &l medio ambiente. En el peor de los escenarios, el cloro libre existente
en el efluente seé mide como cloro residual total {TRC) v se calcula para ser inferior a 1.0E — 13 mg/L.

Las aguas residuales domésticas son tratadas en las aguas residuales municipales debido a los
compuestos organicos y, en simultaneo, se elimina cualquier cloro que todavia pueda existir.
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Conclusiones sobre la caracterizacidn de los riesgos

El escenaric mas pesimista de concentraciones de exposicion utilizada como PEC en estacion de
tratamiento de aguas residuales es 1.0E-13mg/L. Los PEC para otros compartimentos no se aplican,
porque el hipoclorito de sodio se destruye rapidaments en contacto con material organico e inorganico
y, ademas, es una sustancia no volatil.

El hipoclorito no liega al medio ambiente por via del sistema de tratamiento de las aguas residuales,
porgue la rapida transformacion del hipoclorito aplicado (como cloro disponible libre, FAC) 2n el sistema
de las aguas residuales asegura gue los sereés humanos no guedan expuestos al hipoclorito. De igual
modo, en zonas de ocio situadas en las proximidades de puntos de descarga de aguas residuales cloradas,
el potencial de exposicion al hipoclorite proveniente del tratamiento de las aguas residuales es
insignificante, porgue no existen emisiones de hipoclorito no reaccionado.

A causa de las propiedades fisicoquimicas del hipoclorite de sodio, se cree que no ocurre ninguna
exposicion indirecta a través de la cadena alimentaria humana. De este modo, no s prevé que ocurra
exposicion indirecta al hipoclorita de sodio por via del medio ambiente.

9.2.Escenarios individuales para la exposicion de los consumidores
3.2.1. Condiciones de utilizacion

Escenario de exposicion contribuyente gue controla la exposicién de los consumidores para PC
Caracteristicas del producto
Concentracion: <= 12,5 % (normalmente 3 —5 %)

Estado fisico: liguido
Presion de vapor: 2.5 kPaa 20 °C
Cantidades usadas

MNA
Frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Duracioén [para contacta): < 30 min. (limpieza y blangueo) hasta aproximadamente 1 hora (natacion)
Frecuencia [para una persona - limpieza): 1 intervencidn,/dia, todos los dias

Frecuencia [para una persana - blangqueo}: 2 intervenciones/semana {blangueo de ropa sucdia) v 4/dia
(pulverizacion convencional)

Factores humanos no influenciados por la gestion de riesgo

Los consumidores pueden estar expuestos a la formulacién cuando estan dosificando el producto en
agua y @n la preparacion (solucion de limpieza; inhalacion, dérmica, oral). La exposicidn a la solucion
ocurre predominantemente debido al uso inadecuado como por ejfemplo, un enjagiie insuficiente,
salpicaduras en la piel o ingestion de |a solucion de limpieza.

Otras condiciones operativas que afectan la exposicién de los consumidores

Volumen de aire interior: min. 4 m3; grado de ventilacion: min. 0,5/h

Condiciones y medidas relacionadas con la infermacion y recomendaciones de comportamiento a los

consumidores

Notas de seguridad y de aplicacion en el rotulo del producto y/o panfleto del envase.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion e higiene personal

Mingunao

9.2.2. Exposicion vy riesgos para los consumidores

Para cada escenario, se describe la exposicion del publico en general. La exposicion del piblico en general
&5 relevante en los escenarios de agua para uso doméstico y potable. La evaluacion de la exposicion se basa
&n el informe de evaluacion de riesgos de la UE sobre &l hipoclorito de sodio (2007).
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ANEXO: USO SEGURO (continta)

9.2.2.1. Uso doméstico

La utilizacion del hipoclorito de sodio en usos domésticos puede representar la utilizacian como biocida.
Las aplicaciones como biocida estdn recogidas en la documentacion relativa a los productos biocidas. Se
incluyeron exposiciones para representar los escenarios mas desfavorables.

La clasificacion final del producto dependera también de los niveles presentados por los demas materiales,
como la sosa ciustica y los tensioactivos.

Exposicidn cutanea

El potencial de exposicion cutanea se calculd considerando los dos usos tipicos de MaClO gque
pueden causar la exposicion a |a sustancia: lavado manual/pretratamiento de ropa sucia v limpieza de
superficies rigidas, Para este proposito, se utilizaron los datos de usos y practicas reunidos por el sector
{empresas de la asociacion AISE incluidas en el proyecto HERA, http://www.heraproject.com/Index.cfm) v
que se recogen en la version actualizada del documento de orientacion técnica TGD (Anexo presentado al
ECE en 2002).

La exposicion cutanea total fue estimada considerando 2 tareas a la semana de blangueamiento
de ropa sucia y 1 tarea de limpieza de superficie rigida por dia (ambas representan datos de utilizacion
maxima). Sa determing el valor total al cual la piel puede ser expuesta externamente, asi como el potencial
de absorcion a través de la piel.

Exposicion por inhalacion

El pH de soluciones de hipoclorito de sodio puede ir desde 9 (diluida) a 13 (concentrada) v, asi, la
especie dominante es el anion hipoclorito v el acido hipocloroso, siendo el primero predominante v el
segundo el que le confiere el olor tradicional (AISE, 1997). Mo hay prevision de cloro para estos pH. La dnica
situacion en gue el cloro se puede formar es en condiciones de uso indebido al mezclarse con acidos
fuertes,

Algunos productos domesticos creados para la limpieza de superficies rigidas se formulan como
aerosoles. Estos productos normalmente contienen 500 ml de solucion de hipoclorito de sodio < 5 % {conc.
tipica del 1-3 %). Con base en los datos del sector, se utilizan, an promedio, 20 g/dia de producto, en un
total de 30 min. (0,5 h) de limpieza por pulverizacian horafdia para esta evaluacion (0,5 h es el tiempo total
previsto para 377-003 Hipoclorito de sodio 03/07,/2015 2.2 INFORME DE SEGURIDAD QUIMICA - CHESAR
266 en este escenario/dia, lo que consiste #n varias tareas de unos minutos de duracion cada unao).
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Resumen de la exposicion a largo plazo para uso doméstico

Blangueamiento/prelavado de ropa

Limpieza de superficies rigidas/

sucia desinfeccion
Inhalacion 1,68 pg/m?
Cutdnea 0,035 mg/kg bw/dia 0,002 mg/kg/bw/dia
Oral n.a n.a

9.2.2.2. Agua potable

La utilizacion del hipoclorito de sodio en las aplicaciones de agua potable puede representar su
utilizacion come biocida. Las aplicaciones como biocida estan recogidas en la documentacion relativa a los

productos blocidas.

Presuponiendo un consumo diario per capita de 2 litros por persona con 60 kg de peso (el valor
predeterminado mas conservador del TGD - persona del sexo femenino) v que la concentracion de cloro

disponible permitida, admisible en el agua, es de 0.1 mg/L en muchos paises europeos:

Resumen de la exposicion para agua potable

Agua potable Agua potable
{Adultos) (nifios)
Exposicion aguda

Cral 0,0003 mg/kg bw/dia C,0007 mg/kg bw/dia
Inhalacidn ! !
Cutanea f s

Exposicidn a longo plazo

Oral 0,0003 mg/kg bw/dia 00007 mgfkg bw/dia
Inhalacion £ /
Cutanea ! /

Caracterizacion cuantitativa de los riesgos para los consumidores
C ach Cociente
Via P _atmne’s DNEL de caracterizacion de
de exposicion (EC) :
los riesgos
Largo plazo - Cutanes — - —
efectos Inhalacitn 1.68E-03 mg/m? 1,55 mg/m? 1.08E-D4
sistémicos | 0,003 mg/kg bw/dia 0,26 mg/kg bw/dia 0,011
Cutieima < 0,5 % de mezcla 0.5 % de mezcla S
Large plase: = ) (baze de peso) (base de pesa)
efectos locales -
Inhalacion 1.68E-03 mgfm? 1,55 mg/m’ 1.08E-D4
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ANEXO: USO SEGURO (continta)

La informacién contenida en esta Ficha de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacién vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacién no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripciéon en cuanto a los requerimientos
en materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima
del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacién, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacion de
esta ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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